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Hoja de datos del producto
Características

AL1650
Limit switch lever, L525, operating

Principal
Gama de producto LA9D
Nombre de serie Deber severo
Tipo de Producto o
Componente

Palanca del interruptor limitador

Nombre Corto del
Dispositivo

L525

Producto completo
asociado

L525

Movimiento cabezal
funcionam.

Giratorio

Tipo de operario Aluminio spring return roller pin lever longitud:
145,54 mm belt conveyor monitoring cylindrical roller
pin

Tipo de rodillo 1 nylon lateral roller diámetro: 31,75 mm
Tipo de aproximación Enfoque lateral
Apertura positiva Sin

Complementario
Accionamiento de interruptor By shifting conveyor belt
Peso del producto 0,05 kg

Entorno
Temperatura ambiente de funcionamiento -29…85 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -29…85 °C
Características ambientales Entorno estándar

Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Número de unidades en el paquete 1 1
Paquete 1 Altura 3,556 cm
Paquete 1 Ancho 3,556 cm
Paquete 1 Longitud 14,986 cm
Paquete 1 Peso 136,078 g

Sostenibilidad de la oferta
Reglamento REACh Declaración De REACh
Directiva RoHS UE No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
Comunicación ambiental Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP111160EN

