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Hoja de datos del producto
Características

TSXHEW320G1C
Ethernet information server- double width- 5I
+2O- GSM/GPRS 900-1800MHz- classB10

Principal
Gama de producto Placas de pared
Tipo de Producto o
Componente

Servidor de información Ethernet

Aplicación específica de
producto

Sector de agua

Concepto Transparent Ready
Diseño Ancho doble
Compos. dispos Servidor de información Ethernet con 1 módem

integrado
Núm. E/S digital 6 E o 2 E + 4 S (configurables)

5 E + 2 S
Tipo de módem GSM/GPRS 900-1800 MHz
Protocolo del puerto de
comunicación

Modbus TCP/IP
Ethernet TCP/IP
Serial link

Servidor web Clase B10

Complementario
Destino del producto Autónomo

Controlador Twido
Modicon M340 PLC
Modicon Quantum PLC
Modicon Premium PLC

Puerto Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX
Velocidad de transmisión 10/100 Mbit/s
Servicios web Acceso a configuración, transferencias de archivos, alarmas y variables de PLC

Gestión de alarmas: envío de alarmas por SMS, confirmación de alarmas
Envío de mensajes SMS
Archiv. de reg.: 50.000 elem. de datos con marcas tiempo en mem. Flash (4 MB)

Servicio Ethernet Programación de PLC
Puerta de enlace transparente: Modbus TCP/IP <-> Modbus
Lectura/escritura de datos: mensajes Modbus TCP/IP

Servicio de comunicación Mensajes y escaneo de E/S para Modbus TCP/IP
Sincronización a través de módem para Ethernet o GPS
A través de módem para Modbus TCP/IP, Modbus
A través de puertoserie para Modbus

Tensión de alimentación 24 V CC
Límites de tensión de alimentación 9…30 V CC
Conexión eléctrica 1 conector MMCX para antena GSM/GPRS

1 conector RJ45 para conexión al PLC local
1 conector RJ45 para la conexión a la red Ethernet
Terminales de tornillo extraíbles para la conexión de entradas/salidas discretas
Terminales de tornillo extraíbles para conexión de la fuente de alimentación
deCA o CC
Terminales de tornillo extraíbles para conexión de la batería de 12 V de CC
opcional

Señalización local FAULT: 1 LED
Módem: 1 LED
Actividad de PLC (PLC): 1 LED
Fuente de alimentación (ON): 1 LED
Estado de entradas / salidas discretas (D1 ... D6): 1 LED
Estado de las entradas / salidas discretas (DI1 ... DI5 / DO1 y DO2): 1 LED
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Entorno
Normas CS03: módem integrado

FCC part 69: módem integrado
GCF: módem integrado
GSM R y TTE: módem integrado
CISPR / EN 55022
CISPR / EN 55024
IEC 60068-2-1
IEC 60068-2-2
IEC 60068-2-52
IEC 60068-2-6-27
IEC 60068-2-78

Temperatura ambiente -25…70 °C sin ventilador
Humedad relativa 95 %

Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Número de unidades en el paquete 1 1


