Produktdatenblatt

Eigenschaften

1881370

Unterputzrahmen 3 Modulplatze, weil}

)°o °°(
D - - - €
DO  0¢

Zusatzmerkmale

Hauptmerkmale

Baureihe TwinBus Portier
Produkt- oder Rahmen
Komponententyp

Montagemodus Unterputzmontage
Farbton Weily

Anzahl Reihen 3fach vertikal

3fach horizontal

Breite 141 mm
Hohe 335 mm
Tiefe 7 mm
Produktgewicht 0,711 kg
Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Hoéhe 7,900 cm
VPE 1 Breite 15,700 cm
VPE 1 Lange 34,300 cm
VPE 1 Gewicht 1,106 kg
VPE 2 Art CAR

VPE 2 Menge 7

VPE 2 Hoéhe 30,800 cm
VPE 2 Breite 35,900 cm
VPE 2 Lange 40,600 cm
VPE 2 Gewicht 8,258 kg

Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie

Ubererfiillung der Konformitat (auRerhalb EU RoHS-Scope) g

Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.

Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie fiir China 7
Informationen zu RoHS-Ausnahmen 22
Umweltproduktdeklaration 7Y
Kreislaufwirtschafts-Profil i)
Vertragliche Gewahrleistung
Garantie 18 Monate
16.05.2024

Life ls On



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP111123EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1111023

