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Produktdatenblatt
Eigenschaften

504619
Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-
Einsätze, polarweiß, System Fläche

Hauptmerkmale
Baureihe CONNECT
Ästhetischer Name Antike

Artec
Trancent

Produkt- oder
Komponententyp

Sensor-Abdeckplatte

Bustyp Drahtlose Z-Welle

Zusatzmerkmale
Funktion verfügbar Mit integrierter Buskopplung
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Anzahl der Funktionstasten 1
Farbton Polarweiß glänzend
Farbcode RAL 9010
Material Kunststoff glänzend

Montage
Schutzart (IP) IP20

Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,4 cm
VPE 1 Breite 3,2 cm
VPE 1 Länge 7,4 cm
VPE 1 Gewicht 53 g

Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform EU-RoHS-Deklaration
Kreislaufwirtschafts-Profil Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI120110EN

