Produktdatenblatt 587092
Eigenschaften LED-Lichtsignal-Einsatz, 2-farbig, rot/grin

Hauptmerkmale

Baureihe Merten
i [ Produktname Flush-Mounted Inserts
1. ) Produkt- oder Lampe
| Komponententyp
I o
] 7
!‘ |'
|
5
©
53
Zusatzmerkmale 5%
Geratedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte % ui
Gehausevariante Einbau 'gé
Befestigungsmodus Durch Schrauben éé
Farbton Weify g 2
Material Thermoplastisch f‘;é
Oberflachenbeschaffenheit Glanzend %”Ef—j
Lichtquelle LED 283
c 3<%
Farbe der Lichtquelle Rot/griin % )
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230V E é’ag
Schutzart (IP) IP20 8
352
Breite 71 mm c32
Héhe 71 mm zga
585
gge
Verpackungseinheiten 258
VPE 1 Art PCE JEe
3z¢
VPE 1 Menge 1 £82
£53
VPE 1 Hoéhe 5,3cm 5 e o
VPE 1 Breite 7,6 cm 338
oy s
VPE 1 Lange 7,6 cm 258
2029
VPE 1 Gewicht 67,09 £2 2
22
VPE 2 Art CAR @gé
VPE 2 Menge 50 STE
VPE 2 Hohe 18,5 cm g3 ¢
VPE 2 Breite 30,0 cm 25
VPE 2 Lénge 40,0 cm £5%
838
VPE 2 Gewicht 3,76 kg 05
555
555
i i T35
Nachhaltigkeit Bes
T 0o
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt ggﬁ
REACh-Verordnung 22 §§§
ES®
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen é %%
Quecksilberfrei Ja 3%
[T
RoHS-Richtlinie fir China i 285
522
280
a<d
14.05.2024

Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.


http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

B

Umweltproduktdeklaration

e

Kreislaufwirtschafts-Profil

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewabhrleistung

Garantie

18 Monate

Lielson | Schneider


https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110607EN

