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Produktdatenblatt
Eigenschaften

APCRBC113
APC Ersatzbatterie Nr. 113 mit 2 Jahren
Garantie

Übersicht
Lieferzeit Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Ersatz-Batteriekassette
Batterietyp Bleisäurebatterie
Geliefertes Zubehör Alle erforderlichen Anschlüsse

Batterie-Recycling-Handbuch
Installationsanleitung
Wiederverwendbare Verpackung

Batterien und Überbrückungszeit
Anzahl der freien Batterieschächte 0
Anzahl der gefüllten Batterieschächte 0
Gehäusevariante Gekapselte Batteriekassette
Batteriespannung 24 V
Anzahl der Ersatzbatterien 1

Abmessungen
Farbe Schwarz
Höhe 10,2 cm
Breite 13,3 cm
Tiefe 15,2 cm
Produktgewicht 6,8 kg
Montagemodus Nicht Rack-montierbar

Ausgang
Batteriekapazität 7,0 AH

Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Betriebshöhe 0 - 10.000 ft
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung -5…45 °C
Aufbewahrungshöhe 0,00…15240,00 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0…95 %

http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page


2

Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 14 cm
VPE 1 Breite 17,1 cm
VPE 1 Länge 21 cm
VPE 1 Gewicht 7 kg
SCC14 10731304260049

Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-

Deklaration
Umweltproduktdeklaration Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Entsorgungsinformationen
Take-back Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1512012_EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1512012_EN

