Produktdatenblatt

Eigenschaften

LA7F901

MontageplatteLA7F, TeSys LC3, fir LR9F5/F6
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Zusatzmerkmale

Hauptmerkmale

Baureihe TeSys

Produkt- oder Montageplatte

Komponententyp

Kurzbezeichnung des LA7F

Gerats

Zubehor / Teilekategorie Montagezubehor

Produktkompatibilitat LR9F5.67
LROF57
LRIF63
LR9F5.69
LR9F5.57
LRIF5.71
LROF69
LROF67
LR9F5.63

Produktgewicht 0,1kg
Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Hohe 6,500 cm
VPE 1 Breite 14,300 cm
VPE 1 Lange 9,000 cm
VPE 1 Gewicht 403,000 g
VPE 2 Art S03

VPE 2 Menge 24

VPE 2 Hoéhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Lange 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 9,975 kg
Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung 7Y

EU-RoHS-Richtlinie

Konform mit Ausnahmen

Quecksilberfrei

Ja

Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.

RoHS-Richtlinie fir China 2
Informationen zu RoHS-Ausnahmen i)
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Markten der
Européaischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfalle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewahrleistung
Gewahrleistung 18 months
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