
D
as

 v
or

lie
ge

nd
e 

D
ok

um
en

t b
ei

nh
al

te
t a

llg
em

ei
ne

 B
es

ch
re

ib
un

ge
n 

un
d/

od
er

 te
ch

ni
sc

he
 E

ig
en

sc
ha

fte
n 

de
r L

ei
st

un
gs

fä
hi

gk
ei

t d
er

 h
ie

rin
 e

nt
ha

lte
ne

n 
Pr

od
uk

te
.

An
ha

nd
 d

es
 v

or
lie

ge
nd

en
 D

ok
um

en
ts

 s
ol

l n
ic

ht
 d

ie
 E

ig
nu

ng
 u

nd
 Z

uv
er

lä
ss

ig
ke

it 
di

es
er

 P
ro

du
kt

e 
fü

r b
es

tim
m

te
 B

en
ut

ze
ra

nw
en

du
ng

en
 fe

st
ge

st
el

lt 
w

er
de

n.
 E

s 
st

el
lt 

au
ch

 k
ei

ne
n 

Er
sa

tz
 d

af
ür

 d
ar

.
Es

 o
bl

ie
gt

 d
em

 B
en

ut
ze

r o
de

r I
nt

eg
ra

to
r, 

ei
ne

 v
ol

ls
tä

nd
ig

e 
un

d 
zw

ec
km

äß
ig

e 
R

is
ik

oa
bs

ch
ät

zu
ng

 s
ow

ie
 e

in
e 

Be
w

er
tu

ng
 u

nd
 P

rü
fu

ng
 d

er
 P

ro
du

kt
e 

hi
ns

ic
ht

lic
h 

ih
re

s 
en

ts
pr

ec
he

nd
en

 E
in

sa
tz

es
 d

ur
ch

zu
fü

hr
en

.
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S 

un
d 

di
e 

en
ts

pr
ec

he
nd

en
 T

oc
ht

er
- o

de
r K

on
ze

rn
ge

se
lls

ch
af

te
n 

üb
er

ne
hm

en
 n

ic
ht

 d
ie

 H
af

tu
ng

 fü
r d

en
 m

is
sb

rä
uc

hl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
de

r h
ie

r e
nt

ha
lte

ne
n 

In
fo

rm
at

io
ne

n.

20.04.2024
1

Produktdatenblatt
Eigenschaften

MEG5138-0000
Universal-Drehdimmer-Einsatz, 20-420 W/VA

Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten inserts
Produkt- oder
Komponententyp

Dimmer

Geräteanwendung Beleuchtungssteuerung
Gerätedarstellung Mechanismus

Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Dimmertyp Rotary dimmer

Universal
Dimmersteuerung Drehknopf-Typ
Kontrolltyp Drehknopf-Typ
Schalterfunktion 1-polig 2-Wege
Lasttyp Glühlampe

230 V Halogenlampe
Konventioneller Transformator
Elektronischer Transformator

Leistungsbereich Glühlampe: 20 - 420 W
Halogenlampe: 20 - 420 W
Elektronischer Transformator: 20 - 420 W
Konventioneller Transformator: 20 - 420 VA

Bemessungsstrom/-spannung 10 A bei 230 V AC
Schutzart Schutz vor elektronischem Kurzschluss und Überlastschutz
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Anzahl der Schleifenklemmen 1
Schraubenkopfform Pozidriv Nr. 1 und Kombi
Klemmverbindungskapazität 1,5 - 2,5 mm² für starr Kabel(n)

1,5 - 2,5 mm² für robust verdrillt Kabel(n)
Einbautiefe 29 mm
Höhe 71 mm
Breite 71 mm

Montage
Normen EN 60669-1

EN 60669-2-1
Produktzertifizierungen NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]CE[RETURN]FI
Schutzart (IP) IP20 mit Fronttafel
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Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,2 cm
VPE 1 Breite 5,7 cm
VPE 1 Länge 8,2 cm
VPE 1 Gewicht 111 g

Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-

Deklaration

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate


