
D
as

 v
or

lie
ge

nd
e 

D
ok

um
en

t b
ei

nh
al

te
t a

llg
em

ei
ne

 B
es

ch
re

ib
un

ge
n 

un
d/

od
er

 te
ch

ni
sc

he
 E

ig
en

sc
ha

fte
n 

de
r L

ei
st

un
gs

fä
hi

gk
ei

t d
er

 h
ie

rin
 e

nt
ha

lte
ne

n 
Pr

od
uk

te
.

An
ha

nd
 d

es
 v

or
lie

ge
nd

en
 D

ok
um

en
ts

 s
ol

l n
ic

ht
 d

ie
 E

ig
nu

ng
 u

nd
 Z

uv
er

lä
ss

ig
ke

it 
di

es
er

 P
ro

du
kt

e 
fü

r b
es

tim
m

te
 B

en
ut

ze
ra

nw
en

du
ng

en
 fe

st
ge

st
el

lt 
w

er
de

n.
 E

s 
st

el
lt 

au
ch

 k
ei

ne
n 

Er
sa

tz
 d

af
ür

 d
ar

.
Es

 o
bl

ie
gt

 d
em

 B
en

ut
ze

r o
de

r I
nt

eg
ra

to
r, 

ei
ne

 v
ol

ls
tä

nd
ig

e 
un

d 
zw

ec
km

äß
ig

e 
R

is
ik

oa
bs

ch
ät

zu
ng

 s
ow

ie
 e

in
e 

Be
w

er
tu

ng
 u

nd
 P

rü
fu

ng
 d

er
 P

ro
du

kt
e 

hi
ns

ic
ht

lic
h 

ih
re

s 
en

ts
pr

ec
he

nd
en

 E
in

sa
tz

es
 d

ur
ch

zu
fü

hr
en

.
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S 

un
d 

di
e 

en
ts

pr
ec

he
nd

en
 T

oc
ht

er
- o

de
r K

on
ze

rn
ge

se
lls

ch
af

te
n 

üb
er

ne
hm

en
 n

ic
ht

 d
ie

 H
af

tu
ng

 fü
r d

en
 m

is
sb

rä
uc

hl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
de

r h
ie

r e
nt

ha
lte

ne
n 

In
fo

rm
at

io
ne

n.

19.05.2024
1

Produktdatenblatt
Eigenschaften

RXM2AB2E7
Miniaturrelais RXM, 2 W, 12 A, 48 VDC, LED

Hauptmerkmale
Baureihe Harmony Elektromechanische Relais
Name der Reihe Miniatur
Produkt- oder
Komponententyp

Steckrelais

Kurzbezeichnung des
Geräts

RXM

Art und
Zusammensetzung der
Kontakte

2 Wechslerkontakte

[Uc]
Steuerkreisspannung

48 V AC 50/60 Hz

LED-Statusanzeige Mit
Steuerungstyp Verriegelbarer Prüftaster
Wirkungsgrad 20 %

Zusatzmerkmale
Stiftform Flach
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V entspricht IEC

300 V entspricht CSA
300 V entspricht UL

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV während 1,2/50 µs
Kontaktmaterial AgNi
Nennbetriebsstrom Ie 12 A bei 28 V Schließer (S) (DC) entspricht IEC

12 A bei 250 V Schließer (S) (AC) entspricht IEC
6 A bei 28 V Öffner (Ö) (DC) entspricht IEC
6 A bei 250 V Öffner (Ö) (AC) entspricht IEC
12 A bei 28 V (DC) entspricht UL
12 A bei 277 V (AC) entspricht UL

Kontinuierlicher Ausgangsstrom 10 A
Maximale Schaltspannung 250 V entspricht IEC
Widerstandsfähige Bemessungslast 12 A bei 250 V AC

12 A bei 28 V DC
Maximale Schaltleistung 3000 VA/336 W
Minimale Schaltleistung 170 mW bei 10 mA, 17 V
Schalthäufigkeit <= 1200 Zyklen/Stunde unter Last

<= 18000 Zyklen/Stunde keine Last
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen für ohmsch Belastung
Durchschnittlicher Spulenverbrauch in VA 1,2 bei 60 Hz
Mittl. Leistungsaufnahme in VA 1,2 VA bei 60 Hz
Abfallspannungsschwelle >= 0,15 Uc
Betriebszeit 20 ms
Auslösezeit 20 ms
Durchschnittlicher Spulenwiderstand 710 Ohm bei 20 °C +/- 15 %
Nennbetriebsspannungsgrenzen 38,4 - 52,8 V AC
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit B10d = 100000
Schutzkategorie RT I
Messpegel Level A Gruppenmontage
Betriebsposition Jede Position
CAD-Gesamthöhe 79 mm
CAD-Gesamttiefe 78,45 mm

http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page
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Produktgewicht 0,037 kg
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt

Montage
Spannungsfestigkeit 1300 V AC zwischen Kontakten mit Mikro-Abschaltung Isolierung

2000 V AC zwischen Spule und Kontakt mit Grundisolation Isolierung
2000 V AC zwischen Polen mit Grundisolation Isolierung

Produktzertifizierungen UL[RETURN]Lloyd's[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]GOST[RETURN]IECEE
CB-Schema

Normen UL 508
IEC 61810-1
CSA C22.2 Nr. 14

Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…55 °C
Vibrationsfestigkeit 3 gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 Zyklen in Betrieb

5 gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 Zyklen nicht in Betrieb
Schutzart (IP) IP40 conforming to IEC 60529
Stoßfestigkeit 10 Gn für im Betrieb

30 gn für nicht in Betrieb
Verschmutzungsgrad 3

Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,7 cm
VPE 1 Breite 2,1 cm
VPE 1 Länge 2,7 cm
VPE 1 Gewicht 37,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 3,0 cm
VPE 2 Breite 10,1 cm
VPE 2 Länge 12,5 cm
VPE 2 Gewicht 399,0 g
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 240
VPE 3 Höhe 15,0 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 9,91 kg

Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-

Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen Ja
Umweltproduktdeklaration Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der

Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2106019EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2106019EN
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Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months
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Produktdatenblatt
Maßzeichnungen

RXM2AB2E7

Abmessungen

Stecker-Seitenansicht
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Produktdatenblatt
Anschlüsse und Schema

RXM2AB2E7

Verdrahtungsplan

Blau dargestellte Symbole entsprechen der Nema-Kennzeichnung.
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Produktdatenblatt
Leistungskurven

RXM2AB2E7

Elektrische Lebensdauer der Kontakte

Lebensdauer (induktive Last) = Lebensdauer (ohmsche Last) x Reduzierungskoeffizient
Ohmsche Wechselstromlast

X Schaltkapazität (kVA)
Y Lebensdauer (Anzahl Betriebszyklen)
A RXM2AB•••
B RXM3AB•••
C RXM4ΑΒ•••
D RXM4GΒ•••

Reduzierungskoeffizient für induktive Wechselstromlast (je nach Leistungsfaktor cos ϕ)

Y Reduzierungskoeffizient (A)

Max. Schaltkapazität bei ohmscher Gleichstromlast

X DC-Spannung
Y DC-Strom
A RXM2AB•••
B RXM3AB•••
C RXM4ΑΒ•••
D RXM4GΒ•••
Hinweis:  Diese Kennlinien gelten für typische Werte. Die tatsächliche Lebensdauer ist abhängig von der Last, von der Umgebung, vom
Arbeitszyklus usw.
Für induktive Lasten ist zur Erhöhung der Relais-Lebensdauer eine geeignete Lastschutzschaltung hinzuzufügen (z. B. RC-Schutz/Varistor/
Freilaufdiode – nur Gleichstromlast).
Für Niederspannungslasten (unter 10 mA) empfehlen wir stattdessen die Serie RXM*GB mit gegabelten Kontaktrelais.
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Spannung der Wechselstromspule und Betriebstemperatur im Dauerbetrieb

X: Betriebstemperatur (°C)
Y: Spannung der Wechselstromspule (UC)


