Produktdatenblatt

Eigenschaften

TCSCARO1TNM120

CANopen-Abschlusswiderstand f. Anschluss
m. Schraubklemmenleiste

Hauptmerkmale

Baureihe

Kompatible
Produktfamilie

CANopen

Altivar 312

Altivar Maschine ATV320

Altivar Maschine ATV340 aulRer Sercos-Antriebe
Altivar Prozess ATV900

Altivar Prozess ATV600

Altivar 32

Bustyp

CANopen

Zubehor / Teilekategorie

Zubehor / Teiletyp

Anschlusszubehor

Leitungsabschluss

Produkt- oder

CANopen-Abschlusswiderstand

Komponententyp
Zubehor / Zielkategorie 2,5 mm? Reihenklemmen Typ AB1
Federzuganschluss

Zusatzmerkmale

Menge pro Satz Satza 2

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Héhe 1,800 cm

VPE 1 Breite 3,300 cm

VPE 1 Lange 14,400 cm

VPE 1 Gewicht 8,000 g

VPE 2 Art S03

VPE 2 Menge 100

VPE 2 Hoéhe 30,000 cm

VPE 2 Breite 30,000 cm

VPE 2 Lange 40,000 cm

VPE 2 Gewicht 1,484 kg

VPE 3 Art P06

VPE 3 Menge 800

VPE 3 Hoéhe 75,000 cm

VPE 3 Breite 60,000 cm

VPE 3 Lange 80,000 cm

VPE 3 Gewicht 16,952 kg

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung 2

Frei von REACh-SVHC Ja

EU-RoHS-Richtlinie

Ubererfiillung der Konformitat (auRerhalb EU RoHS-Scope) g

RoHS-Richtlinie fir China i)
Vertragliche Gewahrleistung

Garantie 18 months
18.05.2024

Lietson | Scpneider

Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.



