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Produktdatenblatt
Eigenschaften

VW3A1112
Türmontagesatz, für grafisches Remote-
Terminal, Frequenzumrichter, IP65

Hauptmerkmale
Baureihe Altivar
Zubehör / Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör / Teiletyp Montage-Bausatz
Zubehör / Zielkategorie Frequenzumrichter
Kompatible
Produktfamilie

Altivar Prozess ATV900
Altivar Prozess ATV600
Altivar Easy 610
Altivar Maschine ATV340
Altivar Maschine ATV320

Schutzart (IP) IP65

Zusatzmerkmale
Bausatz-Zusammensetzung Befestigungsmutter

Grundplatte
Abzweiger, Rotationsschutz
Anzugsmaulschlüssel

Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,800 cm
VPE 1 Breite 9,100 cm
VPE 1 Länge 12,800 cm
VPE 1 Gewicht 128,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 32
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,960 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 256
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 60,000 cm
VPE 3 Länge 80,000 cm
VPE 3 Gewicht 47,680 kg

Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-

Deklaration
RoHS-Richtlinie für China RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2010010EN
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Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate


