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Produktdatenblatt
Eigenschaften

VW3A8306RC
Modbus-Abschlusswiderstand, für Ende der
RS485-Leitung, f. RJ45-Steckverbinder

Hauptmerkmale
Baureihe Altivar
Bustyp Modbus
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp Leitungsabschluss
Zubehör / Zielkategorie RJ45-Stecker
Menge pro Satz Satz à 2

Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Altivar 61

Altivar 71Q
Altivar Easy 310
Altivar 31
Preventa XPS MF
Altivar Maschine ATV320
Altivar 32
Lexium SD3
Modicon LMC058
Altivar Easy 610
Altivar 21
Zelio Logic
Altivar Prozess ATV600
Altistart 48
Altivar Prozess ATV900
Modicon M258
Altivar 312
Altivar Maschine ATV340 außer Sercos-Antriebe
Modicon M238
Altivar 61Q
Altivar 31C
Altistart 22
Altivar 212
Altivar 71
Altivar 12

Kommunikationsprotokoll Modbus
Abschlusswiderstand 120 Ohm
Abschlusskapazität 1 nF
Produktgewicht 0,2 kg

Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 6,0 cm
VPE 1 Länge 6,0 cm
VPE 1 Gewicht 8,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 30,0 cm

http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page
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VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,388 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 800
VPE 3 Höhe 77,0 cm
VPE 3 Breite 60,0 cm
VPE 3 Länge 80,0 cm
VPE 3 Gewicht 18,796 kg

Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-

Deklaration
RoHS-Richtlinie für China RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen Ja
Umweltproduktdeklaration Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1411007_V1
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1411007_V1

