Produktdatenblatt

Eigenschaften

VW3A9805

Adapter fur die Montage auf Hutprofilschiene,
fur Frequenzumrichter, ATV12/312
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Zusatzmerkmale

Hauptmerkmale

Baureihe Altivar

Zubehor / Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehor

Zubehor / Teiletyp Montageplatte

Produktkompatibilitat ATV12HU15M2
ATV12HO75F1
ATV12HU15M3
ATV12HU22M2
ATV12HU22M3
ATV312H037N4
ATV312H055N4
ATV312H075N4
ATV312H075S6
ATV312HU11M2
ATV312HU11M3
ATV312HU11N4
ATV312HU15M2
ATV312HU15M3
ATV312HU15N4
ATV312HU15S6
ATV312HU22M3
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 1,1 kW, 200-240
V, Einzelphase
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 1,5 kW, 200-240
V, Einzelphase
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 2,2 kW, 200-240
V, Einzelphase
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 0,37 kW, 380 -
500V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 0,55 kW, 380 -
500V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 0,75 kW, 380 -
500V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 1,1 kW, 380 -
500V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 1,5 kW, 380 -
500V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 0,75 kW, 525 -
600 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 1,5 kW, 525 -
600 V, 3 Phasen

Zubehor / Zielkategorie Frequenzumrichter
Kompatible Altivar 312
Produktfamilie Altivar 12

Altivar 312 Solar
Altivar Maschine ATV320

Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Produktgewicht 0,385 kg
Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Héhe 7,200 cm
VPE 1 Breite 17,400 cm
VPE 1 Lange 23,000 cm
VPE 1 Gewicht 373,000 g
VPE 2 Art P06

VPE 2 Menge 50
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Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.



VPE 2 Héhe 75,000 cm

VPE 2 Breite 60,000 cm

VPE 2 Lange 80,000 cm

VPE 2 Gewicht 32,400 kg

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung 7y

Frei von REACh-SVHC Ja

EU-RoHS-Richtlinie Ubererfiillung der Konformitét (auBerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie fir China 7

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie 18 months
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Malzeichnungen
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