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Produktdatenblatt
Eigenschaften

VW3AP0353
erhöhter Schutzgrad IP54 - für
Antriebssysteme

Hauptmerkmale
Baureihe Altivar Prozess ATV900

Altivar Process ATV600
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Zubehör / Teiletyp IP54 conformity kit
Zubehör / Zielkategorie Kompaktes Frequenzumrichtersystem
Einsatzbedingungen Nicht einzeln bestellbar; nur zusammen mit einem

Standardgehäuse möglich

Zusatzmerkmale
Geräteaufbau 2 oberer Luftschacht

1 Unterer Lüftungskanal
1 Sockel 200 mm Länge

Produktkompatibilität Frequenzumrichter ATV680 Motor bei 355 kW[RETURN]Frequenzumrichter
ATV680 Motor bei 400 kW[RETURN]Frequenzumrichter
ATV680 Motor bei 450 kW[RETURN]Frequenzumrichter ATV680
Motor bei 500 kW[RETURN]Frequenzumrichter ATV980
Motor bei 355 kW[RETURN]Frequenzumrichter ATV980 Motor
bei 400 kW[RETURN]Frequenzumrichter ATV980 Motor bei
450 kW[RETURN]Frequenzumrichter ATV980 Motor bei 500 kW

Produktgewicht 45 kg

Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 1,0 cm
VPE 1 Länge 1,1 cm
VPE 1 Gewicht 23,0 kg

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate


