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Produktdatenblatt
Eigenschaften

XCSRZE
Abschlusswiderstand für RFID
Sicherheitsschalter

Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Safety switches XCS
Zubehör / Teilekategorie RFID-Zubehör
Zubehör / Teiletyp Rückkopplungsgerät

Zusatzmerkmale
Produkt- oder Komponententyp M12-Stecker für XCSRC Daisy-Chain-Modelle
Zubehör / Zielkategorie RFID safety switch
Produktkompatibilität XCSRC.2M12
Produktgewicht 0,02 kg

Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,800 cm
VPE 1 Breite 7,500 cm
VPE 1 Länge 7,800 cm
VPE 1 Gewicht 16,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 544,000 g

Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate

http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page
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Produktdatenblatt
Maßzeichnungen

XCSRZE

Abmessungen
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Produktdatenblatt
Anschlüsse und Schema

XCSRZE

Anschlüsse

Verdrahtungsplan: Reihenschaltung
Kat. 4 / PL=e (EN/ISO 13849-1) / SIL3 (IEC 61508) / SILCL3 IEC 62061), wenn in Kombination mit einem geeigneten Preventa XPS-
Sicherheitsmodul PL=e / SIL3

(1) Pos1
(2) Netzkreis
(3) Loopback-Gerät
(4) M12/M12 Buchsenstecker über den Jumper
(5) Vorverkabelte Buchsen
(6) Diagnosemodul (Option)
HINWEIS:  KM1- und KM2-Schütze müssen über zwangsgeführte Kontakte verfügen.


