Produktdatenblatt

Eigenschaften

XCSZ11

Gerader Betatiger - fUr Sicherheits-
Positionsschalter - Kunststoffgekapselt

Green
Premium

Hauptmerkmale

Baureihe Telemecanique Safety switches XCS

Zubehor / Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehér

Zubehor / Teiletyp Betatigung
Zubehor / Gerader Betatiger
Teilebezeichnung
—. e : Zubehor / Zielkategorie Kunststoff-Entriegelungswerkzeug

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilitat XCSTA
XCSPA
XCSTE

Produktgewicht 0,015 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Hoéhe 2,000 cm

VPE 1 Breite 4,400 cm

VPE 1 Lange 6,600 cm

VPE 1 Gewicht 14,000 g

VPE 2 Art S01

VPE 2 Menge 100

VPE 2 Hoéhe 15,000 cm

VPE 2 Breite 15,000 cm

VPE 2 Lange 40,000 cm

VPE 2 Gewicht 1,682 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt

Green Premium Produkt

REACh-Verordnung

Frei von REACh-SVHC

i

Ja

EU-RoHS-Richtlinie

Ubererfiillung der Konformitat (auRerhalb EU RoHS-Scope) B

Quecksilberfrei

Ja

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

i

Kreislaufwirtschafts-Profil

Vertragliche Gewahrleistung

i

Garantie

18 months

17.05.2024

Lifels ®n | S%ﬁlg 1

Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.


http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI110902EN

