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Fiche produit
Caractéristiques

DA1TT130
TeSys LT - sonde à thermistance PTC DA1T -
sonde triple intégrée 130°C

Principales
Gamme de produit DA1
Type de produit ou
équipement

Sonde à thermistance

Nom de l'appareil DA1TT
Catégorie d'accessoire /
de pièce détachée

Accessoire de protection

Quantité du lot Lot de 10
Température ambiante
de fonctionnement

130 °C

Complémentaires
[Ui] tension d'isolement 2500 V
Tension assignée de service (Us) <= 2,5 V
Résistance 250 Ohm par sonde 25 °C
Isolement Renforcé
Longueur de câble 1 M entre la sonde et la plaque de bornes du moteur

250 mm entre les sondes
Poids du produit 0,01 kg

Environnement
Normes CEI 60034-11 Mark A

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité Informations De Fin De Vie

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP080206EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI0802006

