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Fiche produit
Caractéristiques

LV480887
Fupact - Isfl250 a 630 1 transfo 4 00/5-cl 1-5va

Principales
Gamme de produit ISFL1250

ISFL250...630
Gamme FuPacT
Type de produit ou
équipement

Transformateur de courant

Application Alimentation externe
Compatibilité de gamme FuPacT FuPacT ISFL ISFL250 sectionneur

inter-fusible[RETURN]FuPacT FuPacT ISFL
ISFL400[RETURN]FuPacT FuPacT ISFL
ISFL630[RETURN]FuPacT FuPacT ISFL ISFL1250

Rapport transformateur
de courant

400/5 A

Puissance consommée
en VA

5 VA

Complémentaires
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire pour mesure
Type de transformateur de courant Classe de mesure 1
Facteur de sûreté maximal 5
[Ue] tension assignée d'emploi 800 V CA 50/60 Hz
Degré de protection IP IP20
Normes CEI 60044-1

VDE 0414
BS 7626

Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…80 °C
Hauteur 78 mm
Largeur 60 mm
Profondeur 30 mm

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1701003EN

