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Produktdatablad
Spesifikasjoner

14210
Dør IP55 10 mod for innf. i tavlefront

Teknisk informasjon
Tilbehør / separat del
kategori

Utstyr for montasje

Varemerke Merlin Gerin
Produktspekter Zelio Logic

Komplementær
Produktkompatibilitet Montering gjennom dør
Vekt 0,35 kg

Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 6,000 cm
Pakke 1 Bredde 14,000 cm
Pakke 1 Vekt 25,500 cm
Package 1 Weight 395,000 g
Enhetstype pakke 2 BB1
Antall enheter i pakke 2 10
Pakke 2 Høyde 29,000 cm
Pakke 2 Bredde 27,000 cm
Pakke 2 Lengde 32,000 cm
Pakke 2 Vekt 4,260 kg
Enhetstype pakke 3 P12
Antall enheter i pakke 3 300
Pakke 3 Høyde 112,000 cm
Pakke 3 Bredde 80,000 cm
Pakke 3 Lengde 120,000 cm
Pakke 3 Vekt 141,870 kg

Bærekraftig
EU RoHS-direktiv Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet

Logistisk informasjon
Opprinnelsesland FR

Garantiperiode
Garanti 18 months
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Produktdatablad
Dimensions Drawings

14210

Dust and Damp-Proof Enclosure + Fixing Bracket

Dimensions

Cut-out


