Produktdatablad

Spesifikasjoner

AK2GA33

Telequick kabelkanal

Komplementeer

Teknisk informasjon

Produkt eller type Kabelkanal

komponent

Tilbehgr / separat del Utstyr for montasje av kabel

kategori

Kompatibel med Spacial S3D
Spacial CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM

Sammensetning av Uten deksel

enhet

Antall pr. sett Setta 8

Farge Bla ( RAL 5000)
Festemetode Med skruer
Feste for sneppfeste
Materiale PVC (polyvinyl chloride)
Hayde 35 mm
Lengde 2000 mm
Bredde 30 mm
Vekt 0,5 kg
Totalt antall kabler 60
Milja
Omgivelsestemperatur drift -5...60 °C

Flammehemming

V-0 i samsvar med UL 94

Brannmotstand 960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1/1

Standarder VDE 0506
VDE 0660
DIN 43659
NF C 68-102

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1 PCE

Antall enheter i pakke 1 1

Pakke 1 Hgyde 200,0 cm

Pakke 1 Bredde 8,0 cm

Pakke 1 Vekt 7,0cm

Package 1 Weight 487,09

Enhetstype pakke 2 PAL

Antall enheter i pakke 2 240

Pakke 2 Hoyde 77,0 cm

Pakke 2 Bredde 280,0 cm

Pakke 2 Lengde 120,0 cm

Pakke 2 Vekt 129,0 kg

Enhetstype pakke 3 CAR

Antall enheter i pakke 3 8

Pakke 3 Hayde 7,5cm
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Lietson | Scpneider

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet.

Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og ma ikke brukes til 8 bestemme egnethet eller paliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner .

Enhver bruker eller installatgr ansvarlig for & utfare egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk.

Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal veere ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.



Pakke 3 Bredde 8,5cm
Pakke 3 Lengde 200,0 cm
Pakke 3 Vekt 3,9 kg
Beerekraftig

REACh-regelverk 7
REACH fri for SVHC Ja

EU RoHS-direktiv

Proaktivt i samsvar (Produktet inngar ikke i EUs RoHS direktivet) i

Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksalvfri Ja

Kinas RoHS-forskrift 7
Informasjon om RoHS-unntak 7y
Garantiperiode

Garanti 18 months




