Produktdatablad

Spesifikasjoner

INS13253
OLS50 T-avgr. 90° 100 Al-metall

Green
Premium

Teknisk informasjon

! \ Produkt eller type Bend
: 3 komponent
Antall pr. sett 1 del
Fargetone Aluminium metallic
Komplementeaer
Kanaldimensjoner 100 x 63 mm
Kanalmaterial Aluminium
Festemetode Skruemontert
Materiale PC/ABS
Lengde 122 mm
Hayde 122 mm
Bredde 63 mm
Miljg
Omgivelsestemperatur drift -25...60 °C
IP-grad 1P40
IK beskyttelsesklasse IKO7
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Hgyde 8,2¢cm
Pakke 1 Bredde 16,2 cm
Pakke 1 Vekt 17,3 cm
Package 1 Weight 116 g

Beerekraftig

Produktets miljgstatus Green Premium miljgmerket produkt
REACh-regelverk 2

REACH fri for SVHC Ja

EU RoHS-direktiv

Proaktivt i samsvar (Produktet inngar ikke i EUs RoHS direktivet) L7y

Fri for giftige tungmetaller

Ja

Kvikksglvfri

Ja

Kinas RoHS-forskrift

i

Informasjon om RoHS-unntak

i

Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og ma ikke brukes til 8 bestemme egnethet eller paliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner .

Enhver bruker eller installatgr ansvarlig for & utfare egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk.

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet.
Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal veere ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.
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http://www.schneider-electric.no/sites/norway/no/produkter-tjenester/green-premium/green-premium.page

Miljginformasjon &

Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti 18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP090918EN

