Produktdatablad

Spesifikasjoner

INS60602
YTTERHJ@RNE TEK-123PV YH, 72mm, svart

Teknisk informasjon

Produktspekter Thorsman
Produktnavn Thorsman TEK
Produkt eller type Utvendig hjerne
komponent
Tilgjengelig utstyr Forside
Fargetone Sort
Antall pr. sett Setta 1
Komplementeaer
Kanalmaterial Plast
Kanaldimensjoner 123 x 72 mm §
Materiale PVC (polyvinyl chloride) §
Lengde 200 mm t_;?
Hoyde 123 mm s
Bredde 200 mm £
g2
Miljo i
Godkjenninger CE E §
Standarder EN 50085-1:1997/A1 § §
EN 50085-1:1998 2
KEMA 55A:1984 =c
SS 424 10 02:1993 g8
Omgivelsestemperatur drift -20...60 °C E':é’
IP-grad IP20 g
]
Forpakningsinformasjon %g‘;
Enhetstype pakke 1 PCE ge
Antall enheter i pakke 1 1 %“;§
Pakke 1 Hgyde 15,2 cm ?é
Pakke 1 Bredde 28,4 cm ?éﬁ
Pakke 1 Vekt 23,9 cm g5
Package 1 Weight 400 g %%
Enhetstype pakke 2 CAR §§’
Antall enheter i pakke 2 10 % g
Pakke 2 Hoyde 37,6 cm gé
Pakke 2 Bredde 35,2 cm §5
Pakke 2 Lengde 50,4 cm e
Pakke 2 Vekt 4,796 kg £ £
Enhetstype pakke 3 PAL §:§
Antall enheter i pakke 3 120 5 s
Pakke 3 Hoyde 102 cm g5
Pakke 3 Bredde 80 cm % ‘%
Pakke 3 Lengde 120 cm °§:§
Pakke 3 Vekt 109,536 kg § é
£48
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Enhver bruker eller installatgr ansvarlig for & utfare egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk.

Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal veere ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.


http://www.schneider-electric.no/sites/norway/no/produkter-tjenester/green-premium/green-premium.page

Beerekraftig

Produktets miljgstatus
REACh-regelverk

Green Premium miljgmerket produkt

e

REACH fri for SVHC
EU RoHS-direktiv

Ja

Proaktivt i samsvar (Produktet inngar ikke i EUs RoHS direktivet) i

Kvikksglvfri Ja

Kinas RoHS-forskrift 7
Informasjon om RoHS-unntak 7
Miljginformasjon 7]

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode
Garanti

18 months



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP101024EN

