Produktdatablad

Spesifikasjoner

ISM20804

OptiLine - Takgjennomfgring Gra

Komplementeer

Teknisk informasjon

Installasjonssystem Serviceboks
Produkt eller type Adapter
komponent

Type boks Service box kit
Enhetens utseende Tom

Fargetone Gra ( RAL 9007)
Antall pr. sett Setta 1

Kompatibilitet

Altira ledningsnett enhet
Unica ledningsnett enhet

Materiale Aluminium Pulverlakkert

Hoyde 25 mm

Diameter 58,5 mm

Marked Bolig
Komersielle bygninger

Milje

Omgivelsestemperatur drift -25...60 °C

IP-grad IP30

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1 PCE

Antall enheter i pakke 1 1

Pakke 1 Hoyde 2,5¢cm

Pakke 1 Bredde 7,0cm

Pakke 1 Vekt 8,0 cm

Package 1 Weight 31,09

Enhetstype pakke 2 S03

Antall enheter i pakke 2 100

Pakke 2 Hayde 30,0 cm

Pakke 2 Bredde 30,0 cm

Pakke 2 Lengde 40,0 cm

Pakke 2 Vekt 3,587 kg

19.mai.2024

Lifels On | Sm%

Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og ma ikke brukes til 8 bestemme egnethet eller paliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner .

Enhver bruker eller installatgr ansvarlig for & utfare egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk.

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet.
Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal veere ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.



Beerekraftig

EU RoHS-direktiv

Proaktivt i samsvar (Produktet inngar ikke i EUs RoHS direktivet) il

Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksalvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift 7
Informasjon om RoHS-unntak 7y
Miljginformasjon 7]

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland EE
Garantiperiode
Garanti 18 months



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP060309EN

