Produktdatablad LADN10

Spesifikasjoner Hjelpeblokk For Kontaktor
?ﬂf reen
Premium”

Teknisk informasjon
Serie TeSys

TeSys Deca
Produktnavn TeSys Deca
Produkt eller type Hjelpekontakt blokk
komponent
Kortnavn utstyr LADN
Kompatibel med TeSys Deca LC1D80/95 3P[RETURN]TeSys

Deca LC1D80 4P[RETURN]TeSys
Deca LC1D40008[RETURN]TeSys
Deca LC1D65008[RETURN]TeSys F
LC1F[RETURN]TeSys Deca LC1D115

Montasjeplassering Front

Kontakttype 1NO

Contacts operation Momentan

[Ue] merkespenning 690 V AC 25...400 Hz

[le] nominell driftsstrgm 6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125V DC-13
0,1 A at 600V DC-13

[Ui] isolasjonsspenning 690 V i samsvar med IEC 60947-5-1
600 V i samsvar med UL
600 V i samsvar med CSA

[Ith] fri luft termisk strem 10 A (at 60 °C)

Standarder EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
Produktsertifikater CB[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETU
Komplementeaer
Merkesluttevne Irms 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Tillat korttidsbelastning 100A60°C1s

120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms

Beskyttelsestype GG sikring 10 A

Mekanisk levetid 30 Mcycles

Minimum brytestrem 5mA

Minimum brytespenning 17V

Ingen overlappende tid 1,5 Ms on de-energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt
1,5 ms on energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt

Isolasjonsmotstand >10 MOhm

Tilkoblingsklemmer Skrutilkobling 1 kabel (kabler 4 mm?Fleksibel med

)1...
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...4 mm?Fleksibel uten
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm?2Fleksibel med
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...4 mm?Fleksibel uten
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...4 mm?2Stiv uten
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...4 mm?2Stiv uten

Tiltrekkningsmoment 1,7 N.M - med skrutrekker flate @ 6 mm
1,7 N.M - med skrutrekker Philips No 2
1,7 N.m - med skrutrekker pozidriv No 2

Hoyde 48 mm
Bredde 13 mm
Dybde 35 mm
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produktene for spesifikke brukerapplikasjoner .

i

Enhver bruker eller installater ansvarlig for & utfare egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hgasyn til aktuell bruk.

Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal veere ansvarlig for misbruk av informasjonen §9m finnes her.

T

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til p@uktene i dokumentet.

Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og ma ikke brukes til & bestemme egnethet eller paliteligheten til d


http://www.schneider-electric.no/sites/norway/no/produkter-tjenester/green-premium/green-premium.page

Vekt 0,02 kg

Farge Merkegra

Miljo

Miljgegenskaper Normale omgivelser

IP-grad IP20 conforming to IEC 60529
Overflatebeskyttelse TH i samsvar med |IEC 60068
Omgivelsestemperatur for lagring -60...80 °C
Omgivelsestemperatur drift -5...60 °C

Driftshayde 3000 m

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1 PCE

Antall enheter i pakke 1 1

Pakke 1 Hayde 5cm

Pakke 1 Bredde 4,2cm

Pakke 1 Vekt 2,7cm

Package 1 Weight 199

Enhetstype pakke 2 S01

Antall enheter i pakke 2 84

Pakke 2 Hgyde 15 cm

Pakke 2 Bredde 15 cm

Pakke 2 Lengde 40 cm

Pakke 2 Vekt 1,77 kg

Beerekraftig

Produktets miljgstatus Green Premium miljgmerket produkt
REACh-regelverk 7

REACH fri for SVHC Ja

EU RoHS-direktiv | samsvar 7Y

Fri for giftige tungmetaller Ja

Kvikksglvfri Ja

Kinas RoHS-forskrift &

Informasjon om RoHS-unntak 7

Miljginformasjon 7

Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE Innen EU ma produktet avhendes i henhold til bestemte regler for

avfallshandtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland FR

Garantiperiode

Garanti 18 maneder



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110807EN_V3

