Produktdatablad

Spesifikasjoner

LUFN11

Diverse hjelpekontakter for Tesys modell U.

Komplementeer
Hjelpekontakt sammensetning

Teknisk informasjon

Serie TeSys
Kortnavn utstyr LUFN

Produkt eller type
komponent

Hjelpekontakt

1NO+1NC

[Ue] merkespenning

<=250V AC
<=250V DC

[Ui] isolasjonsspenning

250 V i samsvar med CSA
250 V i samsvar med IEC 60947-5-1
250 V i samsvar med UL

[Ith] konvensjonell friluft termisk strem 5A
Minimum brytespenning 17V
Minimum brytestrgm 5mA
Vekt 0,05 kg
Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1

Pakke 1 Hayde 9,5¢cm
Pakke 1 Bredde 3,3cm
Pakke 1 Vekt 4,8 cm
Package 1 Weight 46,09
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 60
Pakke 2 Hgyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 3,108 kg
Beaerekraftig

REACh-regelverk 2
REACH fri for SVHC Ja

EU RoHS-direktiv | samsvar EP
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksglvfri Ja

Kinas RoHS-forskrift

i
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Lietson | Scpneider

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet.

Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og ma ikke brukes til 8 bestemme egnethet eller paliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner .

Enhver bruker eller installatgr ansvarlig for & utfare egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk.

Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal veere ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.



Informasjon om RoHS-unntak

B

WEEE

Innen EU ma produktet avhendes i henhold til bestemte regler for
avfallshandtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland FR

Garantiperiode

Garanti 18 months
Ueison | Schpeider



