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Produktdatablad
Spesifikasjoner

MTN639150
KNX v. adapter VA 50 Honeywell

Teknisk informasjon
Produktspekter KNX
Produkt eller type
komponent

Ventil adapter

Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,300 cm
Pakke 1 Bredde 8,200 cm
Pakke 1 Vekt 11,400 cm
Package 1 Weight 44,000 g
Enhetstype pakke 2 CAR
Antall enheter i pakke 2 80
Pakke 2 Høyde 20,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,700 cm
Pakke 2 Lengde 40,300 cm
Pakke 2 Vekt 3,674 kg

Bærekraftig
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-

erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift Kinas RoHS–Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak Ja
Miljøinformasjon Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon
Opprinnelsesland DE

Garantiperiode
Garanti 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1311020
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1311020

