Produktdatablad

Spesifikasjoner

TCSECL1M3M40S2
Ethernet kabel M12-RJ45 40m

Teknisk informasjon

Produktspekter ConneXium
Tilbehgr / separat del Tilkoblingstilbehgr
kategori
Tilbeher / type del Tilkoplingskabel
Produkt eller type Ethernet copper cable for IP67 switch
komponent
Tilbehgr / separat del Ethernet IP67 switch
betegnelse
Kabellengde 40 m
Komplementeer
Serie kompatibilitet OsiSense XG
Transparent Ready )
Twido 8
Modicon M340 automation platform %
Elektrisk tilkobling 1 hannkontakt, M12 rett kontakt med 4 pin(s) - kodingstype: D kode _‘é
1 hannkontakt, RJ45 rett kontakt 8
Ledermaterial Kobber %
Vekt 2kg g
88
Miljo 55
IP-grad P67 g3
£a
g3
5%
Forpakningsinformasjon %?,
Enhetstype pakke 1 PCE ::i%
Antall enheter i pakke 1 1 52
[
Pakke 1 Hoyde 4.0 cm 85
23
Pakke 1 Bredde 36,0 cm o
Pakke 1 Vekt 36,0 cm $5
Package 1 Weight 1,551 kg E é’
3
Enhetstype pakke 2 S04 T g
2a
Antall enheter i pakke 2 10 % pid
Pakke 2 Hgyde 30,0 cm é’&f
Pakke 2 Bredde 40,0 cm 2
Pakke 2 Lengde 60,0 cm gt
Pakke 2 Vekt 17,41 kg 58
38
. £8
Beaerekraftig 55
REACh-regelverk & § g
REACh fri for SVHC Ja Ex
— SE
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngar ikke i EUs RoHS direktivet) d E:azf)
S
Fri for giftige tungmetaller Ja é%
£3
Kvikksglvfri Ja 85
55
5%
£e
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Enhver bruker eller installatgr ansvarlig for & utfare egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk.

Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal veere ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.



Kinas RoHS-forskrift

Informasjon om RoHS-unntak &7

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland DE

Garantiperiode

Garanti 18 months
Lielsn | Schneider



