
In
fo

rm
ac

ije
 n

av
ed

en
e 

u 
ov

oj
 d

ok
um

en
ta

ci
ji 

pr
ed

st
av

lja
ju

 o
pš

ti 
op

is
 o

dn
os

no
 te

hn
ič

ke
 k

ar
ak

te
ris

tik
e 

pe
rfo

rm
an

si
 p

ro
iz

vo
da

.
D

ok
um

en
ta

ci
ja

 n
ije

 n
am

en
je

na
 d

a 
bu

de
 z

am
en

a 
za

 n
iti

 s
e 

m
ož

e 
ko

ris
tit

i z
a 

od
re

đi
va

nj
e 

pr
ik

la
dn

os
ti 

i p
ou

zd
an

os
ti 

pr
oi

zv
od

a 
za

 s
pe

ci
fič

nu
 k

ra
jn

ju
 p

rim
en

u.
D

už
no

st
 je

 k
or

is
ni

ka
 o

dn
os

no
 in

te
gr

at
or

a 
da

 iz
vr

ši
 p

rim
er

en
u 

i s
ve

ob
uh

va
tn

u 
an

al
iz

u 
riz

ik
a,

 p
ro

ce
nu

 i 
pr

ov
er

u 
pr

oi
zv

od
a 

u 
po

gl
ed

u 
od

go
va

ra
ju

će
 s

pe
ci

fič
ne

 p
rim

en
e 

ili 
na

či
na

 k
or

iš
će

nj
a.

N
i S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 In
du

st
rie

s 
SA

S 
ni

 n
je

go
va

 p
ov

ez
an

a 
ili 

za
vi

sn
a 

dr
uš

tv
a 

ne
će

 s
no

si
ti 

od
go

vo
rn

os
t z

a 
zl

ou
po

tre
bu

 o
vd

en
av

ed
en

ih
 in

fo
rm

ac
ija

.

17.05.2024.
1

Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

PKS61B
Mureva utičnica - plava - 2P + E - 10/16 A -
250 V - šuko - IP54 - ugradna

Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva
Tip proizvoda ili
komponente

Utičnica

Kratko ime uređaja Mureva socket
Kategorija priključnice i
utikača

Niskonaponska

Broj polova 2P + E
Tip mreže AC
Standard utičnice Nemački

Dopunske informacije
[in] nazivna struja 10 A

16 A
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 250 V
Materijal utikača, utičnice Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta Pinovi: nerđajući čelik

Opruge: nerđajući čelik
Tip poklopca Poklopac
Montaža uređaja Ugradno
Način montiranja Montaža na panel
Povezivanje - priključci Neodvojivi zavrtnji
Položaj ulaza provodnika Zadnja strana
Masa proizvoda 0,05 kg
Dimenzija baze 65 x 85 mm
Visina 85 mm
Širina 65 mm
Dubina 45,2 mm
Boja Plava

Okruženje
Standardi IEC 60309-1

IEC 60309-2
Ip stepen zaštite IP54 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK09 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri 40 °C

70 % pri 30 °C
90 % pri 20 °C

Temperatura okoline za rad 35 °C 86400 s )
-25…40 °C

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,3 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 50,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 14,0 cm
Package 2 Width 19,0 cm
Package 2 Length 28,8 cm
Package 2 Weight 1,236 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 4,195 kg

Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh REACh Deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU

RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima Da
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija
Garancija 18 months


