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產品規格表
產品特性

XALE3
Harmony XALE，空控制盒，塑膠，淺灰色，3
個開口，用於XB7

主要訊息
產品範圍 Harmony XALE
產品或元件類別 空按钮盒
設備短名稱 XALE
產品目標 用于XB7, 直径22mm的控制和信令单元
開口數 3個開口
機箱底座顏色 淺灰色 RAL 7035)
護蓋顏色 淺灰色 RAL 7035)
材料 ABS (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 )
電纜進線口 2個敲落孔, 夹紧力: 20 mm

ISO M20的6個敲落孔
每組銷售單位 5
IP防護等級 IP54 符合 IEC 60529

補充訊息
裝配樣式 用於客戶組裝
淨重 0.1 kg
標記 CE

環境
防護處理 TC
儲存環境溫度 -40…70 °C
運行環境空氣溫度 -25…55 °C
電擊保護等級 等級II 符合 IEC 60536
IK防護等級 IK05 conforming to EN 50102
標準 EN/IEC 62208

EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5

包裝單位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9.500 cm
Package 1 Width 7.500 cm
Package 1 Length 15.000 cm
Package 1 Weight 94.000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 8.300 cm
Package 2 Width 12.200 cm
Package 2 Length 33.400 cm
Package 2 Weight 549.000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 30

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Package 3 Height 30.000 cm
Package 3 Width 30.000 cm
Package 3 Length 40.000 cm
Package 3 Weight 3.677 kg

供應的永續性
永續產品供應狀態 Green Premium 產品
REACh 法規 REACh 聲明
不含 REACh 高度關切物質 是
EU RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬 是
不含汞 是
中國 RoHS 規定 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊 是
環境聲明 產品環境設定檔
循環概況 壽命結束資訊

保固
保固 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1806010EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1806010EN

