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產品規格表
產品特性

XVMC29B
基座 配蜂鳴器的基座+蓋 24V

主要訊息
產品範圍 Harmony XVM
產品或元件類別 带盖的基本单元
套件組合 底座單元

蓋
元件名稱 XVM
指示器組基座類別 帶有整合蜂鳴器的底座
[Us] 額定供應電壓 24 V

補充訊息
安裝直徑 45 mm
信號類型 連續或間歇蜂鳴器
電源電路類型 交流/直流
外殼顏色 白色
連接 - 端子 螺絲端子, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm2
標記 CE
電流消耗 < 15 mA
基頻 4 kHz
淨重 0.065 kg

環境
雜訊水準 0…80 dB 在 1 m
標準 EN/IEC 60947-5-1

EN/IEC 60947-1
產品認證 CCC
儲存環境溫度 -25…70 °C
運行環境空氣溫度 -10…50 °C
電擊保護等級 I類 鋁管安裝 符合 IEC 60947-1

I類 鋁管安裝 符合 IEC 60947-5-1
I類 鋁管安裝 符合 IEC 61140

IP防護等級 IP40 除垂直位置以外的任何位置 符合 IEC 60529
IP42 垂直位置 符合 IEC 60529

防護處理 TC

包裝單位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5.200 cm
Package 1 Width 9.500 cm
Package 1 Length 9.900 cm
Package 1 Weight 72.000 g
Unit Type of Package 2 S01

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Number of Units in Package 2 21
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 15.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 1.782 kg

供應的永續性
永續產品供應狀態 Green Premium 產品
REACh 法規 REACh 聲明
EU RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞 是
中國 RoHS 規定 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊 是
環境聲明 產品環境設定檔
循環概況 無須執行特定回收作業
WEEE 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾

桶。

保固
保固 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP070907EN

